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TMA III Energy supply/TMA II Dampteknik


Formål: 
At studerende tilegner sig viden om turbine og drift af turbineanlæg.

Metode: 
Øvelsen gennemføres i grupper. Det er nødvendigt at alle gruppemedlemmer deltager aktivt og forholder sig kritisk i forhold til besvarelsen af spørgsmålene.

Fremgangsmåde: 
Simulatoren findes på VDI.SIMAC.dk
Vælg WTE 
Når fjernskrivebordet er åbnet skal i trykke på WTE ikonet.  Password er: 	simac

·  Åbn simulator øvelsen     simac_turbine.wte
[bookmark: _GoBack]Start simulatoren på den grønne knap.
Ændre damp flowet fra 50-52 m3/h (gøres ved at højreklikke på flowet  
· Beskriv konsekvensen for el-effekten
· Beskriv konsekvensen for fjernvarme-effekten
(Beskrivelsen skal være analyserende og inddrage turbinens arbejdscyklus)

Ændrer luftlækage på Heiko 1 til 0,015 m3/h
·  Beskriv konsekvensen for el-effekten
· Beskriv konsekvensen for fjernvarme-effekten
(Beskrivelsen skal være analyserende og inddrage turbinens arbejdscyklus)

Ændrer vakuum flowet til 0 m3/h. (svarer til at stoppe vakuum pumpen)
Beskriv en vakuumpumpe eller et ejectorsystem.
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