



Turbine kompendie for små og mellemstorestore turbiner SIMAC
(udkast)
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Turbinen er her vist adskilt og rotoren er fjernet. Nederste billede viser overdelen af turbinen 
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      overtryksbeskovling
Balance stempel	  Reguleringstrin Jævntryksbeskovling    
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[image: D:\Store foto\02 Turbine 13\DSC_0008.JPG]Nærbillede af rotoren. Første trin til højre jævntrykstrinnet der kan reguleres over.
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Turbine løber i opbevaringsvugge under revision.
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De nederste halvdele af faststående ledeskovle.   UDTAG
Mellem hvert sæt ledeskovle findes der et rotortrin. De steder hvor der er stor afstand mellem de faste ledeskovle er der et udtag til varmevekslere
Øverste faststående ledeskovle
Forreste aksialleje      bagerste aksialleje                         forreste radialleje 
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BYPASS STATION
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Bypass stationen anvendes som navnet angiver at bypasse dampmængden forbi turbinen.
Den kan anvendes i tilfælde hvor turbinen er ude til revision eller hvis det er ugunstigt at fremstille el.
Den anvendes også  i tilfælde af at turbine trip.
I samme øjeblik turbinene tripper ”hurtig” åbnes ventilen til bypass veksleren og hele dampmængden kan kondensere i bypass veksleren.   







Opstart af en turbine.
Beskrivelsen af opstarten af en turbine er et eksempel. Det vil være den enkelte turbine fabrikant der beskriver hvordan turbinen skal startes op. Der vil være mange fællestræk fra en turbine til en anden.7
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	1
	Hjælpe startoliepumpe

	2
	Nødoliepumpe

	3
	Løfteoliepumpe

	4
	Tørnegear

	5
	Tvungen trukket oliepumpe

	6
	Hurtiglukkerventil

	7
	Reguleringsventil

	8
	Vacuumpumpe

	9
	Styreoliereguleringsventil

	10
	Spærredampsregulator

	
	Smøreolie

	
	Løfteolie

	
	Damp

	
	Luft

	
	Kølemedie

	
	Spærredamp



Før en turbine skal startes skal den have tørnet et stykke tid. Tørningen er vigtig da rotoren ellers kan have en nedbøjning mellem lejesølerne.
Før tørningen startes, skal hjælpesmøreoliepumpe startes og løfteoliepumpen skal startes.
Løfteoliepumpen skal løfte akslen fri fra lejerne når rotoren roterer med relativt få omdrejninger. 
Når turbinen har tørnet i tilstrækkelig lang tid, skal der suges undertryk på kondensatoren. 
For at kunne suge undertryk skal der være flow af kølemiddel gennem kondensatoren. 
Dampledningen frem til turbinen skal varmes op. Det gøres ved at åbne dræn ventiler tæt på hurtiglukkerventilen.
Når undertryk i kondensatoren og damptemperatur og tryk før turbinen er på tilfredsstillende niveau kan turbinens hurtiglukker åbne.
I samme ombæring sættes et omdrejningssetpunkt til reguleringsventilen.
Turbinen vil køre op i omdrejninger til den når tomgangsomløbningstal.
Efter en given opvarmningstid i tomgang kan opkørsel mod synkroniseringshastighed påbegyndes.
Turbinen følger en given gradient der dels sikrer korrekt opkørsel hastighed samt sikrer at turbinen kommer hurtigt forbi det kritiske omdrejningstal.
Når turbinen kører hurtigere end tørnegearet skal dette udkobles.
Ligeledes skal hjælpeoliepumpen kobles ud når den tvungne trukne oliepumpe leverer tilstrækkeligt olietryk.  
Ved opnået synkroniseringshastighed kan synkroniseringen påbegyndes.
Under hele forløbet skal alle parametre overvåges.
· Olietryk
· Vibrationer
· Aksial forskydning
· Modtryk
· Damptemperatur
· Omdrejningshastighed
· nødstop
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